
 หนา   ๘๑ 
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ประกาศการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
เร่ือง  ขอกําหนดทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการใชที่ดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  

ในอสังหาริมทรัพยที่ตกอยูภายใตภาระในอสังหาริมทรัพยตามโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน   
ชวงหัวลําโพง - บางแค  และชวงบางซื่อ - ทาพระ  ในกรณีที่มีการกอสรางโครงสรางใตดิน 

 

 

โดยที่ที่ ดินที่ตกอยูภายใตภาระในอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหา
อสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปนที่ดินที่อยูในเขตดําเนินการระบบขนสงมวลชน  
ซ่ึงมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติหามมิใหผูใดปลูกสรางอาคาร  โรงเรือน  ตนไมหรือส่ิงอื่นใด  ติดต้ังส่ิงใด   
ขุดหรือเจาะพื้นดิน  ถมดิน  ทิ้งส่ิงของ  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปน
อุปสรรคแกระบบขนสงมวลชน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  และในการอนุญาตนั้น  
พนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเง่ือนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได  ดังนั้น  เพื่อความสะดวกแกการใชที่ดิน
ของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินดังกลาว  เพื่อประโยชนในการพิจารณา 
และอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยในฐานะพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  สําหรับ
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  ชวงหัวลําโพง - บางแค  และชวงบางซื่อ - ทาพระ  จึงออกขอกําหนดทาง
วิศวกรรมเพื่อเปนหลักเกณฑการใชที่ ดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ในอสังหาริมทรัพยที่ตกอยูภายใตภาระในอสังหาริมทรัพย  ตามโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน   
ชวงหัวลําโพง  - บางแค   และชวงบางซื่อ  - ทาพระ   ในกรณีที ่มีการกอสรางโครงสรางใตดิน  
(Underground  Structure)  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ที่ดิน”  หมายความวา  ที่ดินที่ตกอยูภายใตภาระในอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวย

การจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
“โครงสรางใตดิน”  หมายความวา  สถานีรถไฟฟาใตดินและอุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดิน 
“สถานีรถไฟฟาใตดิน”  หมายความวา  โครงสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน  และใหหมายความ

รวมถึงโครงสรางของสถานีสลับรางรถไฟฟา  อุโมงคทางเดินของผูโดยสารและอุโมงคระบายอากาศ 
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“อุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดิน”  หมายความวา  โครงสรางอุโมงคที่อยูระหวางสถานีรถไฟฟาใตดิน 

“รฟม.”  หมายความวา  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  

หรือผูซ่ึงผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยแตงต้ังใหเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต

ตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญติัวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเฉพาะกรณีที่มีการกอสรางโครงสรางใตดิน  (Underground  

Structures)  หรือโครงสรางเชิงลาด  (Transition  Structures)  ใตที่ดินนั้น  ไมรวมถึงกรณีที่มีการกอสราง

ปากทางเขาออกอุโมงค  (Portal  Structures)  และโครงสรางระดับดิน  (At-Grade  Structures) 

ขอ ๓ นอกจากที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในประกาศนี้  การปลูกสรางอาคาร  โรงเรือน  

ตนไมหรือส่ิงอื่นใด  ติดต้ังส่ิงใด  ขุดหรือเจาะพื้นดิน  ถมดิน  ทิ้งส่ิงของ  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  

ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคแกระบบขนสงมวลชน  จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่ 

ขอ ๔ การกระทาํดังตอไปนี้ในที่ดินจะกระทํามิได 

(๑) การปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นบนสถานีรถไฟฟาใตดิน 

(๒) การกอสรางที่ตองใชเสาเข็มซ่ึงทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือน  ไมวาดวยวิธีการตอกหรือเจาะ  

หรือเสาเข็มพืด  (Sheet  pile)  ที่ใชวิธีการตอก 

(๓) การขุดเจาะหลุมสํารวจชั้นดิน  (Bored  holes)  การขุดเจาะบอบาดาล 

(๔) การฉีดน้ําปูนดวยแรงอัดสูงจนอาจทําใหดินเคลื่อนตัว 

ขอ ๕ การกระทําดังตอไปนี้ในที่ดิน  อนุญาตใหดําเนินการได 

(๑) การขุดดินที่มีความลึกไมเกิน  ๐.๕  เมตร  เหนือโครงสรางสถานีรถไฟฟาใตดิน 

(๒) การขุดดินที่มีความลึกไมเกิน  ๑.๕  เมตร  เหนืออุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดิน 

(๓) การใชที่ดินเปนสถานที่จอดรถยนต 

(๔) การปลูกพืชลมลุก  ไมดอก  ไมประดับ  และพืชสวนครัว 

(๕) การปลูกไมยืนตนเหนืออุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดิน 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาของหรือผูครองครองโดยชอบดวยกฎหมายประสงคจะปลูกสรางอาคาร

หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นในที่ดิน  จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน 
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เพื่อประโยชนในการออกแบบเพื่อปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นตามวรรคหนึ่ง  
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตองขอตรวจดูแบบแปลนแผนผังและขอมูล 
ของโครงสรางใตดินในสวนที่เกี่ยวของและจําเปน  ตลอดจนปรึกษาหารือกับพนักงานเจาหนาที่ไดโดย
ไมตองเสียคาใชจาย  เวนแตคาถายสําเนาเอกสาร  ทั้งนี้  ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 

คําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นตามวรรคหนึ่ง  จะตองมีวิศวกร 
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายตรวจสอบและลงนามรับรองในแบบ  
รายการคํานวณและเอกสารที่เกี่ยวของวาเปนไปโดยถูกตองตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) น้ําหนักบรรทุกสมทบ  (surcharges)   
 ก. การถมดินเพิ่มเติม  การปลูกสรางใด ๆ  หรือการวางกองวัสดุหรือส่ิงอื่นใดบนดิน  

จะตองไมทําใหน้ําหนักบรรทุกสมทบบนดินเดิมเกิน  ๕๐  กิโลปาสกาล  (๕  ตัน  ตอตารางเมตร)   
หรือจะตองไมทําใหน้ําหนักบรรทุกที่กระทําตออุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดินโดยรวมเกิน  ๒๕  กิโลปาสกาล  
(๒.๕  ตัน  ตอตารางเมตร) 

 ข. สําหรับสถานีรถไฟฟาใตดิน  การถมดินเพิ่มเติม  การปลูกสรางใด ๆ  หรือการวาง
กองวัสดุหรือส่ิงอื่นใด  จะตองไมกอใหเกิดหนวยแรงกระทําเพิ่มเติมในแนวดิ่งบนหลังคาสถานีเกิน   
๒๐  กิโลปาสกาล  (๒  ตัน  ตอตารางเมตร)  หรือ  ๒๕  กิโลปาสกาล  (๒.๕  ตัน  ตอตารางเมตร)  
สําหรับหนวยแรงกระทําเพิ่มเติมในแนวราบที่กระทําตอผนังโครงสรางของสถานีรถไฟฟาใตดิน 

ทั้งนี้  การคํานวณน้ําหนักบรรทุกสมทบเพิ่มเติมที่กระทําเพิ่มบนโครงสรางสถานี  และ/หรือ  
อุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดิน  ใหคํานวณจากคาความลาดของการกระจายแรง  ๒:๑  (อัตราสวนความลึก
ตอระยะในแนวราบ) 

(๒) การเคลื่อนตัวที่ไมเทากันที่เปนผลจากการปลูกสรางใด ๆ  จะตองไมทําใหเกิดการผิดรูป
ของรางรถไฟฟาหรือแทนรองรางเกินกวา  ๓  มิลลิเมตรในระยะ  ๖  เมตร  (๑:๒,๐๐๐)  หรือไมทําใหเกิด
การเคลื่อนตัวรวมของโครงสรางสถานี  และ/หรือ  อุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดินหรือรางรถไฟฟา 
ในระนาบใด ๆ  เกิน  ๕  มิลลิเมตร 

(๓) การใชเสาเข็มส้ัน  เสาเข็มสมอ  และเสาเข็มเจาะ  จะตองใชวิธีการที่ไมทําใหเกิด
แรงส่ันสะเทือนจนอาจทําใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางใตดิน  และปลายของเสาเข็มจะตองมี
ระยะหางจากขอบบนสุดของอุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดินไมนอยกวา  ๖  เมตร  แตถาระยะสองเทา 
ของขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของอุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดินหักออกดวยรัศมีภายนอก 
ของอุโมงคทางวิ่งรถไฟฟาใตดินมากกวา  ๖  เมตร  ใหใชระยะดังกลาว  แลวแตวาระยะใดมากที่สุด 
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(๔) การฉีดน้ําปูนหรือส่ิงอื่นใด  (grouting)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน  จะตองไมกอใหเกิด
ความเสียหาย  และไมมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางใตดิน 

ขอ ๗ ในกรณีจําเปน  พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
อื่นใด  โดยมีเง่ือนไขใหตองมีการจัดหาและติดต้ังอุปกรณตรวจวัดผลกระทบของงานที่ปลูกสราง   
เพื่อตรวจวัดคาทางดานเทคนิควิศวกรรมที่จะมีผลกระทบตอโครงสรางใตดิน  หรือสภาวะของดิน 
ในบริเวณใกลเคียง  โดยอาจกําหนดใหการติดต้ังอุปกรณ  และ/หรือการตรวจวัดตองกระทําโดยผูขอ
อนุญาต  รฟม.  หรือผูชํานาญการในดานนั้น ๆ  ที่  รฟม.  เชื่อถือก็ได  ทั้งนี้  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบบรรดาคาใชจายเพื่อการนั้น 

การจัดใหมีอุปกรณตรวจวัดผลกระทบของงานกอสรางตามวรรคหนึ่ง  ใหมีระยะเวลาตามที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนดเทาที่เห็นวาจําเปน 

ขอ ๘ ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

รณชิต  แยมสอาด 

รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  (ปฏิบัติการ) 
รักษาการแทน  ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 


