
แบบ บก.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

1. ชื่อโครงการ งานซ้ือเครื่องอัดประจุไฟฟาประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สําหรับรถยนตไฟฟา และระบบ

บริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา พรอมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถของ รฟม. ประจําปงบประมาณ 2567  

2. หนวยงานเจาของโครงการ   ฝายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย   

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   5,000,000.00 บาท      

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี   5 มิถุนายน 2567     

 เปนเงิน   4,952,138.33 บาท (สี่ลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันหนึ่งรอยสามสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค)  

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 5.1 บริษัท ชารจทเวนตี้โฟร จํากัด         

 5.2 บริษัท อีโวลท เทคโนโลยี จํากัด          

 5.3 บริษัท เดลตา กรีน อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด       

6. รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง 

 6.1 นายคณาธิป วารุณประภา  ตําแหนง  หน.อาวุโส ระดับ 10 บล.2 กบอ. ฝพธ.    

 6.2 นายณภัทร ศิริบุตร  ตําแหนง หน.บฟ.1 กบร. ฝปก.      

 6.3 นายชลัมพล หลาบนอก  ตําแหนง พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร ระดับ 7 รก.หน.จท. กมม. ฝทท. 

 6.4 นายณัฐ วศินยนต  ตําแหนง วิศวกร ระดับ 7 บล.2 กบอ. ฝพธ.     

 



ขอกําหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference) 

งานซ้ือเครื่องอัดประจุไฟฟาประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สําหรับรถยนตไฟฟา 

และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา พรอมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถของ รฟม. 

ประจาํปงบประมาณ 2567 

1. ความเปนมาของโครงการ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดเปดใหบริการอาคารจอดรถท้ังหมด 10 อาคาร

โดยแบงเปน อาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล จํานวน 4 อาคาร โครงการรถไฟฟามหานคร 

สายฉลองรัชธรรม จํานวน 4 อาคาร และโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต 

จํานวน 2 อาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและผูใชบริการรถไฟฟาในการนํารถยนตเขาจอด

และเดินทางตอดวยระบบรถไฟฟาไปยังจุดหมายปลายทาง ซ่ึงปจจุบัน ผูใชบริการท่ีใชบริการอาคารจอดรถท่ีขับข่ี

รถยนตพลังงานไฟฟาไดมีจํานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รฟม. จึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา

ภายในอาคารจอดรถของ รฟม. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารจอดรถท่ีขับข่ีรถยนตพลังงานไฟฟา 

ในการอัดประจุไฟฟาใหกับรถยนตระหวางใชบริการอาคารจอดรถ 

2. วัตถุประสงค

รฟม. มีความประสงคท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือเครื่องอัดประจุไฟฟาประเภทกระแสสลับ (AC Charger)

สําหรับรถยนตไฟฟา และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา พรอมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถของ รฟม. 

ท้ังหมด 5 อาคาร อาคารละ 6 ชองจอด รวมท้ังหมด 30 ชองจอด เพ่ือรองรับการใหบริการอัดประจุไฟฟาแก

ผูใชบริการอาคารจอดรถของ รฟม. ท่ีขับข่ีรถยนตพลังงานไฟฟา และมีความตองการท่ีจะอัดประจุไฟฟา

ระหวางใชบริการอาคารจอดรถ โดยสามารถใชบริการสถานีอัดประจุไฟฟา ผาน Application MRTA Parking 

โดยติดตั้ง ณ อาคารจอดรถของ รฟม. ดังนี้ 

- อาคารจอดรถ สถานีลาดพราว จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

- อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง จํานวน 12 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (อาคารละ 6 ชองจอด) 

- อาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต

- อาคารจอดรถ สถานีคูคต จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต

/3. คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

 3.8  ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขามายื่นขอเสนอราคาใหแก รฟม. 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ 

 3.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

   กิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน เวนแตในกรณีกิจการรวมคาท่ีมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปน

ผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

   กรณีท่ีขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 

ขอตกลงดังกลาวจะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตาม

สัญญา มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

   สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาท่ีไมกําหนดใหเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนาม

กิจการรวมคา 

 3.11  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

/3.12 ผูยื่นขอเสนอ... 
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 3.12  ผูยื่นขอเสนอตองมีมูลคาสุทธิของกิจการเปนไปตามเง่ือนไขขอ 1.1 – 1.2 ของหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 

0405.2/ว124 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเรงรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและ

การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน

4.1 งานสํารวจพ้ืนท่ีและออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟา

 4.1.1 ผูขายจะตองสํารวจพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟารวมกับ รฟม. เพ่ือกําหนด

จุดติดตั้งท่ีเหมาะสม 

 4.1.2 ผูขายจะตองออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟาภายในอาคารจอดรถ (ตามภาคผนวก) ของ 

รฟม. ท้ังหมด 5 อาคาร ซ่ึงผูขายตองเลือกชองจอดใหมีความเหมาะสม โดยใหมีรายละเอียดพรอมจัดทําแบบ

รูปรายการ และสงให รฟม. พิจารณาเห็นชอบ กอนดําเนินการติดตั้ง โดยมีพ้ืนท่ีติดตั้ง ดังนี้ 

- อาคารจอดรถ สถานีลาดพราว จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

- อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง จํานวน 12 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (อาคารละ 6 ชองจอด) 

- อาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต 

- อาคารจอดรถ สถานีคูคต จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต 

 4.1.3 ผูขายจะตองจัดทําแบบรูป รายการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟาอยางละเอียดใหถูกตอง

ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ท้ังงานโครงสราง 

สถาปตยกรรมและวิศวกรรมระบบ 

4.1.4 ขอกําหนดของเครื่องอัดประจุไฟฟา 

1) เครื่องอัดประจุไฟฟาแบบกระแสสลับ (AC Charger) ขนาดกําลังไฟสูงสุด 22 กิโลวัตต (kW)

พรอมหัวชารจแบบ Type 2 และตองสามารถปรับตั้งกําลังไฟฟาในการใหบริการไดตั้งแต 7.4 กิโลวัตต (kW) 

ถึง 22 กิโลวัตต (kW) 

2) สายไฟสําหรับอัดประจุไฟฟามีความยาวอยางนอย 7 เมตร เพ่ือใหสามารถรองรับ

การใชบริการของรถยนตพลังงานไฟฟาท่ีมีจําหนายในประเทศไทยได 

3) เครื่องอัดประจุไฟฟาจะตองรองรับโปรโตคอล OCPP เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับ

ระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟาของ รฟม. 

/4.1.5 ผูขายจะตอง… 
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4.1.5 ผูขายจะตองไดรับแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑสําหรับการขายเครื่องอัดประจุไฟฟาใน

โครงการนี้ 

4.2 งานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา 

 4.2.1 ผูขายจะตองดําเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุภายในอาคารจอดรถของ รฟม. ท้ังหมด 5 

อาคาร อาคารละ 6 ชองจอด รวมท้ังหมด 30 ชองจอด ดังนี้ 

- อาคารจอดรถ สถานีลาดพราว จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

- อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง จํานวน 12 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (อาคารละ 6 ชองจอด) 

- อาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต 

- อาคารจอดรถ สถานีคูคต จํานวน 6 ชองจอด 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง หมอชิต – สะพานใหม – คูคต 

 4.2.2 ผูขายจะตองดําเนินการเชื่อมตอระบบไฟฟาของสถานีอัดประจุไฟฟาเขากับระบบไฟฟา

ของอาคาร โดยจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาของอาคารและการใหบริการอาคารจอดรถ 

4.3 งานปรับปรุง ออกแบบทางสถาปตยกรรมของสถานีอัดประจุไฟฟา 

 ผูขายจะตองดําเนินการปรับปรุงสถาปตยกรรมบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา รวมไปถึง ออกแบบ โลโก 

แบรนด ออกแบบชองจอดท่ีมีจุดเดน (เชน ทาสีพ้ืนชองจอด) และสามารถบงบอกไดวาเปนชองจอดสําหรับใชบริการอัด

ประจุไฟฟาเทานั้น โดยผูขายจะตองดําเนินการออกแบบและปรับปรุง โดยนําสงให รฟม. หรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ พิจารณากอนเริ่มดําเนินการปรับปรุง หรือออกแบบทางสถาปตยกรรม 

4.4 งานจัดหาหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา 

4.4.1 ผูขายจะตองจัดหาหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟาท่ีรองรับการ

ใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ รฟม. ได 

4.4.2 ผูขายจะตองศึกษารูปแบบการใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของผูใหบริการรายอ่ืนๆ 

เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสําหรับการบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ รฟม. 

4.4.3 ผูขายตองศึกษา วิเคราะห ออกแบบ กําหนดคา หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานี

อัดประจุไฟฟาใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการสถานีอัดประจุไฟฟาของ รฟม. 

4.4.4 ผูขายตองพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และสงมอบระบบบริหารจัดการ

สถานีอัดประจุไฟฟา โดยสามารถใชงานผานแอปพลิเคชัน MRTA Parking ไดอยางสมบูรณ เชน การเริ่มการ

อัดประจุไฟฟา การชําระเงิน เปนตน และการชําระเงินคาบริการอัดประจุไฟฟาผานแอปพลิเคชัน MRTA Parking 

ผูใชบริการจะตองชําระคาบริการอัดประจุไฟฟาผานแอปพลิเคชัน MRTA Parking เทานั้น 

/4.4.5 ผูขายตองจัดเก็บ… 
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4.4.5 ผูขายตองจัดเก็บประวัติการเขาใชระบบ (Log Transaction) รวมถึงการเพ่ิมขอมูล 

การแกไขขอมูล การลบขอมูล วัน เวลา และหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร (IP Address) เปนระยะเวลา

อยางนอย 90 วัน ท้ังนี้ ผูขายจะตองปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

4.4.6 ผูขายตองทําการสํารองขอมูลระบบฯ ทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดคา 

ตลอดระยะเวลารับประกัน 

4.4.7 กรณีระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟาไมสามารถใชงานได ผูขายจะตอง

ดําเนินการแกไขใหกลับมาใชงานไดดีดังเดิม ดวยคาใชจายของผูขายเอง 

4.4.8 ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รฟม. 

4.4.9 กรณีมี Source Code ท่ีไดพัฒนาข้ึน รวมท้ังรายงานหรือเอกสารใดๆ ท่ีผูขายไดจัดทําข้ึน

เพ่ือใชในการสงมอบงานนี้ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ รฟม.  

4.4.10 ผูขายตองดําเนินการวิเคราะหและปดชองโหว (Hardening) ของระบบฯ ท่ีเกิดข้ึน 

หรือท่ี รฟม. ตรวจพบ 

4.4.11 ผูขายตองจัดหาหรือพัฒนาระบบฯ ใหสามารถสื่อสารระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟา

และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟาผานโปรโตคอล OCPP 

4.4.12 ผูขายตองกําหนดคาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา ใหสามารถกําหนด

อัตราคาบริการอัดประจุไฟฟา การคิดคาปรับกรณีจอดเกินเวลา โดย รฟม. สามารถกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง

อัตราคาบริการดังกลาวผานระบบไดโดยเจาหนาท่ีของ รฟม. หรือเจาหนาท่ีท่ี รฟม. ไดมอบหมาย 

4.4.13 สวนกลางของ รฟม. จะตองสามารถเขาถึง เพ่ือเรียกแสดงผล ใชงาน หรือ รับ – สง 

ขอมูลตางๆ ของระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา ไดแบบ Real Time และไมกระทบกับประสิทธิภาพ

ของระบบ โดยสามารถเขาถึงไดโดยตรง หรือผาน Web Service (API) หรือบันทึกเปนไฟล Word (.doc, .docx) 

Excel (.xls, .xlsx) CSV หรือรายงาน PDF ได ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชงาน 

4.4.14  ราคาท่ีเสนอใหรวมถึงราคาฮารดแวร ซอฟตแวร คาการใหคําปรึกษา คาใชจายใน

การขนยายบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข คาดําเนินการติดตั้ง และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงซ่ึงจําเปนตอง

มีเพ่ือใหสามารถใชงานรวมกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารขอมูลของ 

รฟม. ท่ีมีและใชงานอยูไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติมท้ังสิ้น 

 4.5 ผูขายจะตองดําเนินการจัดหาและติดต้ังตูควบคุมและอุปกรณสื่อสารตางๆ อุปกรณตัดตอ

วงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร รวมถังบัสบารชุบดีบุค สายไฟฟาท่ีมีขนาดของตัวนําเปนไปตาม

มาตรฐานทางไฟฟา อีกท้ังอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสําหรับใชงานกับตู MDB ของอาคารจอดรถ เชน ราง

สายไฟฟา ทอรอยสายไฟฟา อุปกรณจับยึด เปนตน อีกท้ังตองออกแบบและสงให รฟม. พิจารณากอน

ดําเนินงานติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

/4.5.1 อาคารจอดรถ… 
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  4.5.1 อาคารจอดรถ สถานีลาดพราว (Siemens MDB) 

   4.5.1.1 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 500 AT ติดตั้งภายในตู MDB เดิมของอาคาร

โดยจะตองใชอุปกรณเปนยี่หอเดียวกับตู MDB ท่ีติดตั้งอยูในอาคาร (Siemens MDB) 

   4.5.1.2 ตูควบคุมไฟฟายอย (Sub Distribution Board) เปนโลหะแบบกันฝุนกันน้ํา

มาตรฐาน IP65 ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยผูขายจะตองเวนชองสําหรับติดตั้งอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับ

และปองกันการลัดวงจรเพ่ิมเติม (3 Phase Molded Case Circuit Breaker ขนาด 32 AT) จํานวน 30 ชอง ในอนาคต 

   4.5.1.3 หนาจอแสดงผลพลังงานไฟฟา (Power Meter) ขนาดจอแสดงผล 3 – 5 นิ้ว 

แบบ LED Display ซ่ึงจะตองมีความแมนยําการวดัคาพลังงานไฟฟาอยางนอย ± 1% พรอมอุปกรณประกอบ

เพ่ือใหสามารถใชวัดคาไฟฟาตางๆได พรอมกุญแจลอก จํานวน 1 ชุด   

   4.5.1.4 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 500 AT ติดตั้งภายในตู SDB จํานวน 1 ชุด   

   4.5.1.5 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker) ขนาด 32 AT ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุ

ในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.1.6 อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟารั่วไหล (Residual-Current Device : RCD or RCCB) 

ขนาดอยางนอย 32 A ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.1.7 อุปกรณภายในขอ 4.5.1 จะตองเปนยี่หอเดียวกัน 

4.5.1.8 จัดใหมีถังดับเพลิงบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา ขนาด 15 ปอนด ท่ีสามารถ

ดับเพลิงชนิด A B C ไดในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม  

  4.5.2 อาคารจอดรถ 1 สถานีหลักสอง (Schneider MDB) 

   4.5.2.1 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจรอัตโนมัติ 

(Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู MDB เดิมของอาคาร

โดยจะตั้งใชอุปกรณเปนยี่หอเดียวกับตู MDB ท่ีติดตั้งอยูในอาคาร (Schneider MDB) 

   4.5.2.2 ตูควบคุมไฟฟายอย (Sub Distribution Board) เปนโลหะแบบกันฝุนกันน้ํา

มาตรฐาน IP65 ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยผูขายจะตองเวนชองสําหรับติดตั้งอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับ

และปองกันการลัดวงจรเพ่ิมเติม (3 Phase Molded Case Circuit Breaker ขนาด 32 AT) จํานวน 24 ชอง ในอนาคต 

   4.5.2.3 หนาจอแสดงผลพลังงานไฟฟา (Power Meter) ขนาดจอแสดงผล 3 – 5 นิ้ว 

แบบ LED Display ซ่ึงจะตองมีความแมนยําการวดัคาพลังงานไฟฟาอยางนอย ± 1% พรอมอุปกรณประกอบ

เพ่ือใหสามารถใชวัดคาไฟฟาตางๆได พรอมกุญแจลอก จํานวน 1 ชุด   
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   4.5.2.4 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู SDB จํานวน 1 ชุด   

   4.5.2.5 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker) ขนาด 32 AT ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุ

ในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.2.6 อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟารั่วไหล (Residual-Current Device : RCD or RCCB) 

ขนาดอยางนอย 32 A ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.2.7 อุปกรณภายในขอ 4.5.2 จะตองเปนยี่หอเดียวกัน 

4.5.2.8 จัดใหมีถังดับเพลิงบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา ขนาด 15 ปอนด ท่ีสามารถ

ดับเพลิงชนิด A B C ไดในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

  4.5.3 อาคารจอดรถ 2 สถานีหลักสอง (Schneider MDB) 

   4.5.3.1 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจรอัตโนมัติ 

(Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู MDB เดิมของอาคาร

โดยจะตั้งใชอุปกรณเปนยี่หอเดียวกับตู MDB ท่ีติดตั้งอยูในอาคาร (Schneider MDB) 

   4.5.3.2 ตูควบคุมไฟฟายอย (Sub Distribution Board) เปนโลหะแบบกันฝุนกันน้ํา

มาตรฐาน IP65 ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยผูขายจะตองเวนชองสําหรับติดตั้งอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับ

และปองกันการลัดวงจรเพ่ิมเติม (3 Phase Molded Case Circuit Breaker ขนาด 32 AT) จํานวน 24 ชอง ในอนาคต 

   4.5.3.3 หนาจอแสดงผลพลังงานไฟฟา (Power Meter) ขนาดจอแสดงผล 3 – 5 นิ้ว 

แบบ LED Display ซ่ึงจะตองมีความแมนยําการวดัคาพลังงานไฟฟาอยางนอย ± 1% พรอมอุปกรณประกอบ

เพ่ือใหสามารถใชวัดคาไฟฟาตางๆได พรอมกุญแจลอก จํานวน 1 ชุด   

   4.5.3.4 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู SDB จํานวน 1 ชุด   

   4.5.3.5 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker) ขนาด 32 AT ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุ

ในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.3.6 อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟารั่วไหล (Residual-Current Device : RCD or RCCB) 

ขนาดอยางนอย 32 A ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.3.7 อุปกรณภายในขอ 4.5.3 จะตองเปนยี่หอเดียวกัน 

4.5.3.8 จัดใหมีถังดับเพลิงบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา ขนาด 15 ปอนด ท่ีสามารถ

ดับเพลิงชนิด A B C ไดในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
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  4.5.4 อาคารจอดรถ สถานีแยก คปอ. (Siemens MDB) 

   4.5.4.1 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจรอัตโนมัติ 

(Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู MDB เดิมของอาคาร

โดยจะตั้งใชอุปกรณเปนยี่หอเดียวกับตู MDB ท่ีติดตั้งอยูในอาคาร (Siemens MDB) 

   4.5.4.2 ตูควบคุมไฟฟายอย (Sub Distribution Board) เปนโลหะแบบกันฝุนกันน้ํา

มาตรฐาน IP65 ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยผูขายจะตองเวนชองสําหรับติดตั้งอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับ

และปองกันการลัดวงจรเพ่ิมเติม (3 Phase Molded Case Circuit Breaker ขนาด 32 AT) จํานวน 24 ชอง ในอนาคต 

   4.5.4.3 หนาจอแสดงผลพลังงานไฟฟา (Power Meter) ขนาดจอแสดงผล 3 – 5 นิ้ว 

แบบ LED Display ซ่ึงจะตองมีความแมนยําการวดัคาพลังงานไฟฟาอยางนอย ± 1% พรอมอุปกรณประกอบ

เพ่ือใหสามารถใชวัดคาไฟฟาตางๆได พรอมกุญแจลอก จํานวน 1 ชุด   

   4.5.4.4 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู SDB จํานวน 1 ชุด   

   4.5.4.5 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 

Molded Case Circuit Breaker) ขนาด 32 AT ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุ

ในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.4.6 อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟารั่วไหล (Residual-Current Device : RCD or RCCB) 

ขนาดอยางนอย 32 A ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.4.7 อุปกรณภายในขอ 4.5.4 จะตองเปนยี่หอเดียวกัน 

4.5.4.8 จัดใหมีถังดับเพลิงบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา ขนาด 15 ปอนด ท่ีสามารถ

ดับเพลิงชนิด A B C ไดในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

  4.5.5 อาคารจอดรถ สถานีคูคต (Siemens MDB) 

   4.5.5.1 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจรอัตโนมัติ 

(Molded Case Circuit Breaker with Rotary Handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู MDB เดิมของอาคาร

โดยจะตั้งใชอุปกรณเปนยี่หอเดียวกับตู MDB ท่ีติดตั้งอยูในอาคาร (Siemens MDB) 

   4.5.5.2 ตูควบคุมไฟฟายอย (Sub Distribution Board) เปนโลหะแบบกันฝุนกันน้ํา

มาตรฐาน IP65 ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยผูขายจะตองเวนชองสําหรับติดตั้งอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับ

และปองกันการลัดวงจรเพ่ิมเติม (3 Phase Molded Case Circuit Breaker ขนาด 32 AT) จํานวน 24 ชอง ในอนาคต 

   4.5.5.3 หนาจอแสดงผลพลังงานไฟฟา (Power Meter) ขนาดจอแสดงผล 3 – 5 นิ้ว 

แบบ LED Display ซ่ึงจะตองมีความแมนยําการวดัคาพลังงานไฟฟาอยางนอย ± 1% พรอมอุปกรณประกอบ

เพ่ือใหสามารถใชวัดคาไฟฟาตางๆได พรอมกุญแจลอก จํานวน 1 ชุด 
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   4.5.5.4 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 
Molded Case Circuit Breaker with rotary handle) ขนาด 250 AT ติดตั้งภายในตู SDB จํานวน 1 ชุด   

   4.5.5.5 อุปกรณตัดตอวงจรไฟฟากระแสสลับและปองกันการลัดวงจร (3 Phase 
Molded Case Circuit Breaker) ขนาด 32 AT ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุใน
โครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.5.6 อุปกรณตรวจจับกระแสไฟฟารั่วไหล (Residual-Current Device : RCD or RCCB) 
ขนาดอยางนอย 32 A ติดตั้งภายในตู SDB สําหรับจายไฟฟาใหกับเครื่องอัดประจุในโครงการนี้ จํานวน 6 ตัว 

   4.5.5.7 อุปกรณภายในขอ 4.5.5 จะตองเปนยี่หอเดียวกัน 
4.5.5.8 จัดใหมีถังดับเพลิงบริเวณสถานีอัดประจุไฟฟา ขนาด 15 ปอนด ท่ีสามารถ

ดับเพลิงชนิด A B C ไดในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 4.6 งานดานเอกสารเพ่ือเปดใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา 
  ผูขายจะตองดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการขออนุญาต (ถามี) เพ่ือใหสถานีอัดประจุ

ไฟฟาในโครงการนี้ผานตามขอกําหนดของหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
 

5. คุณลักษณะเฉพาะ 

 5.1 เครื่องอัดประจุไฟฟากระแสสลับ (AC Charger) 

  5.1.1 เครื่องอัดประจุตองสามารถอัดประจุไฟฟาใหกับรถยนตไฟฟาโดยมีกําลังไฟฟา

สูงสุด 22 กิโลวัตต (kW) พรอมหัวชารจแบบ Type 2 และตองสามารถปรับตั้งกําลังไฟฟาในการใหบริการได

ตั้งแต 7.4 กิโลวัตต (kW) ถึง 22 กิโลวัตต (kW) 

  5.1.2 สามารถติดตั้งกับระบบไฟฟาของอาคารจอดรถได โดยรองรับระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย 

พรอมสายดิน แรงดันไฟฟาขาเขา (Power Input) 380 – 400 โวลต กระแสสลับ (VAC) 50 Hz กระแสไฟฟา

ขาเขา 32 แอมป (A) 

  5.1.3 แรงดันไฟฟาขาออก (Power Output) 380 – 400 โวลต กระแสสลับ (VAC) และ

สามารถจายกระแสสูงสุดไดไมต่ํากวา 32 แอมป (A) พิกัดกําลังไมต่ํากวา 22 กิโลวัตต (kW) 

  5.1.4 มีระบบ Protection Over Current, Under Voltage, Over Voltage, Over Temperature, 

Surge Protection, Short Circuit และ Ground Fault และสงขอมูลนี้ไปยังระบบบริหารจัดการสวนกลางได 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีทราบถึงปญหาและเขาแกไขตอไป 

  5.1.5 หัวชารจแบบ Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  5.1.6 สายเชื่อมตอสําหรับอัดประจุไฟฟาตองมีความยาวไมนอยกวา 7 เมตร 

  5.1.7 สามารถดําเนินการอัดประจุไฟฟาตอเนื่องโดยอัตโนมัติหลังจากเกิดขอผิดพลาด 

  5.1.8 มีหนาจอแสดงผลการทํางานและสามารถแสดงภาพ QR Code เพ่ือใหผูใชบริการ

สแกนเพ่ือเริ่มตนการใชงานเครื่องอัดประจุได 

  5.1.9 ผานมาตรฐาน IEC 61851-1 และ IEC 61851-22 
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 5.2 การสื่อสารขอมูล 

  5.2.1 สามารถสื่อสารขอมูลไดดวยระบบ Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi และ/หรือ Cellular 

 5.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  5.3.1 สามารถใชงานไดในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

  5.3.2 สามารถใชงานไดในพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นสัมพัทธไมต่ํากวา 95% หรือดีกวา 

  5.3.3 มีความสามารถปองกันน้ําและฝุนตามมาตรฐานการปองกันน้ําและฝุน (Ingress 

Protection Rating) ในระดับ IP55 หรือดีกวา 

  5.3.4 มีความสามารถในการปองกันการกระแทกตามมาตรฐานการปองกันการกระแทก 

(Impact Protection Rating) ในระดับ IK10 หรือดีกวา 

 5.4 ระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา 

  5.4.1 ผูขายจะตองจัดหาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา โดยจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

    5.4.1.1 รองรับการชําระเงินดวย QR Code และบัตรเครดิต 

5.4.1.2 สามารถสั่งเริ่ม/หยุดการชารจได 

5.4.1.3 สามารถดูประวัติการใชงานได 

5.4.1.4 เปน application ท่ีใชงานบน Android และ iOS 

5.4.1.5 สามารถคนหาสถานีชารจได 

5.4.1.6 สามารถสรุประยะเวลาท่ีใชบริการ/ ประมาณไฟฟา/ คาบริการ 

5.4.1.7 สามารถ/รองรับการจองสถานีอัดประจุได 

5.4.1.8 สามารถทํางานรวมกับ Application MRTA Parking ได 

    5.4.19 สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องอัดประจุไฟฟาท่ีเสนอได 

  5.4.2 ผูขายจะตองดําเนินการจัดหาซิมการด (Sim Card) ในระบบ 3G/4G สําหรับใชงาน

ระบบอินเตอรเน็ต ใหเพียงพอกับการใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา เปนระยะเวลา 2 ป (24 เดือน) หรือมากกวา 

 5.5 ศูนยบริการขอมูลและใหบริการชวยเหลือผูใชบริการ (Call Center)  

  5.5.1 ผูขายจะตองจัดทําสรุปรายการขาย (Transaction) และจัดสงขอมูลให รฟม. เปนประจําทุก

วันตลอดสัญญา 

  5.5.2 ผูขายจะตองจัดทํารายงานการอัดประจุไฟฟา และจัดสงขอมูลให รฟม. เปนประจําทุก

เดือนตลอดสัญญา 

  5.5.3 ผูขายจะตองจัดใหมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการใชงาน

และตอบคําถามขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟา รับแจงปญหา 

ขอรองขอ ชวยแกไขปญหา หรือประสานงานสงตอใหกับผูเก่ียวของ พรอมติดตามการแกไขปญหาจนกระท่ังแลวเสร็จ 

รวมถึงแจงผลการดําเนินงานให รฟม. หรือผูเก่ียวของทราบ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  
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6. ขอเสนอดานเทคนิค 

 6.1 ผูขายจะตองดําเนินการดานระบบไฟฟา อางอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ

บริภัณฑจายไฟยานยนตไฟฟา เพ่ือการอัดประจุไฟฟาสําหรับประเภทสถานีอัดประจุไฟฟา โดยการไฟฟานครหลวง 

การไฟฟาภูมิภาค และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 หรือใหยึดถือแนวทางตาม

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (มาตรฐาน วสท.) หรือตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

หรือตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 6.2 ผูขายจะตองดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน และตองเสนอทีมงานท่ีมีประสบการณและ

คุณสมบัติเหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยมีคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และสําเนาเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงาน แผนการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟาแรงต่ําและระบบสื่อสารแบบละเอียด (Shop 

Drawing) ของสถานีอัดประจุไฟฟา รวมไปถึงรายละเอียดการติดตั้งระบบท้ังหมดท่ีเปนไปตามมาตรฐานของ

การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

 6.3 ผูขายจะตองดําเนินการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟาจํานวนตามท่ีระบุ โดยเครื่อง

อัดประจุไฟฟาตองเปนยี่หอเดียวกันท้ังหมด พรอมท้ังจัดหาและติดตั้งอุปกรณประกอบสถานีอัดประจุไฟฟาให

เปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงมาตรฐานการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง 

หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ท่ีเก่ียวของ 

 6.4 ผูขายจะตองเชื่อมตอเครื่องอัดประจุไฟฟาใหสามารถใชงานรวมกับระบบบริหารจัดการสถานี

อัดประจุไฟฟา และทดสอบจนสามารถใหบริการไดโดยไมมีขอผิดพลาด 

 6.5 ผูขายจะตองดําเนินการทดสอบการอัดประจุไฟฟาทุกหัว ณ จุดติดตั้ง พรอมทดสอบการอัดประจุ

แบบตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที โดยทดสอบกับรถยนตไฟฟา โดยผูขายเปนผูจัดหารถยนตสําหรับ

การทดสอบท้ังหมด และการทดสอบการอัดประจุไฟฟาจะตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด ท่ีเก่ียวของ 

 6.6  ผูขายจะตองจัดทําปายแสดงขอความเตือนติดไวท่ีเครื่องอัดประจุไฟฟา 

 6.7 ผูขายจะตองจัดทําปายแสดงข้ันตอนการใชงานเครื่องอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา

พรอมติดตั้งในสถานีอัดประจุไฟฟา 

 6.8 ผูขายจะตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่มีใบอนุญาต ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

ท่ียังไมขาดอายุ เปนผูควบคุมงานตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเปนวิศวกรควบคุมงานสาขาไฟฟา งานไฟฟากําลัง 

ระดับภาคีหรือสูงกวา จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

 6.9 ผูขายจะตองจัดสงวิศวกร หรือชางผูชํานาญงานไวสําหรับการตรวจซอมแซม บํารุงรักษาเครื่อง 

และอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี เปนประจําทุก 6 เดือน นับถัดจากวันท่ีตรวจรับมอบแลวเสร็จจนสิ้นสุด

การรับประกันความชํารุดบกพรองภายในระยะเวลา 2 ป  

 

 

/7. การจัดอบรม... 
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    7. การจัดอบรมบุคลากรและคูมือ 

       7.1 เม่ือผูขายทําการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท้ังหมดแลว ผูขายตองจัดทําคูมือผูดูแล

ระบบ (Technical Manual) แสดงรายละเอียดเปนภาษาไทยพรอมรูปภาพประกอบ รวมถึงข้ันตอนการติดตั้ง 

ข้ันตอนการบริหารจัดการระบบและอุปกรณตางๆ แผนผังและแบบการติดตั้งตามจริงอยางละเอียด สงเปน

เอกสารใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยใหผูขายจัดทําคูมือดังกลาวเปนเอกสารสีฉบับสมบูรณพรอมไฟล

ตนฉบับของเอกสารท้ังหมดบรรจุลง USB Flash Drive จํานวน 4 ชุด โดยผูขายตองดําเนินการใหแลวเสร็จ

กอนทําการฝกอบรมการใชงาน 

 7.2 ผูขายจะตองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพรอมเอกสารท่ีจะใชฝกอบรมท่ีเปนภาษาไทย โดยเนื้อหา

การฝกอบรมตองเปนไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีเสนอ ซ่ึงตองครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการติดตั้ง การ

กําหนดคา การบริหารจัดการ วิธีการใชงาน การแกปญหา และวิธีการซอมบํารุง และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ใหกับคณะกรรมการเพ่ือทําการฝกอบรม พรอมจัดสงเอกสารคูมือดังกลาวใหกับ รฟม. โดยตองฝกอบรมให

ผูดูแลระบบของ รฟม. หรือผูเก่ียวของ สามารถทํางานไดจริงโดยแสดงเอกสารยืนยัน โดยระยะเวลาการจัด

อบรมบุคลากรจะตองอยูในระยะเวลาของสัญญา 

 

8. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

 8.1 ผูขายจะตองจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอการใชงาน และจัดทําแผนการ

ดําเนินงานสงใหกับ รฟม. กอนเขาดําเนินการตามสัญญา 

 8.2 ผูขายจะตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน และพ้ืนท่ีโดยรอบของ รฟม. หาก

มีความจําเปนท่ีจะตองทําการอันใดอันเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางพ้ืนท่ีทํางาน ใหแจง รฟม. ทราบกอนปฏิบัติงาน

ทุกครั้งหากเกิดความเสียหาย ผูขายจะตองชดใชคาเสียหายโดยการจัดทํา/จัดหาใหเหมือนเดิม เทียบเทา หรือ

ดีกวาของเดิม 

 8.3 ในการดําเนินงาน ถาการทํางานมีผลทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอสวนอ่ืน ผูขายตอง

ดําเนินการซอมแซมแกไขสวนดังกลาวใหเรียบรอยสมบูรณเหมือนเดิม โดยไมถือเปนเหตุในการคิดคา

ดําเนินการ และขอขยายระยะเวลาเพ่ิมแตประการใด 

 8.4 ในการปฏิบัติงานของผูขาย จะตองมีระบบความปลอดภัยอยางเพียงพอ ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เชน มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวา อาจไมมีความปลอดภัย

เพียงพอ สามารถสั่งใหหยุดงานชั่วคราวเพ่ือแกไขหรือสั่งแกไขในทันที เพ่ือใหการดําเนินงานมีความปลอดภัย

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร 

 8.5 ผูขายจะตองรับผิดชอบตอการกระทําตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน

ของ รฟม. ตลอดจนความเสียหายตอบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการทํางานของผูขายหรือพนักงานหรือ

ลูกจางของผูขายไมวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมก็ตาม 

/8.6 ผูขาย... 
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 8.6 ผูขายจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) และความรับผิด

ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก (Third Party Liability) โดยระบุให รฟม. และผูขายเปนผูรับประโยชน

รวมกัน ซ่ึงกรมธรรมประกันภัยดังกลาวจะมีผลบังคับคุมครองตั้งแตเริ่มดําเนินการในระยะเวลาการกอสรางไปจนถึง

สิ้นสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง โดยใหจัดสงมอบตนฉบับกรมธรรมใหกับ รฟม. ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี

ไดรับแจงใหเปนผูดําเนินงาน ผูขายจะตองเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย คาภาษีอากรแสตมปสําหรับการประกันภัยนี้ 

กรมธรรมประกันภัยดังกลาว ตองออกโดยบริษัทชั้นนําโดยตรง มิใชการผานบริษัทประกันภัยนายหนา รวมท้ัง

คาเสียหายสวนแรกและท้ังคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น โดยผูขายตองยื่นเสนอตัวอยางการประกันภัย

สําหรับความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) มาพรอมกับการเสนอราคา 

 8.7 เม่ือดําเนินการติดตั้งสถานีอัดประจแุลวเสร็จ ผูขายตองสงมอบทรัพยสินหรือพ้ืนท่ีท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน โดยผูขายตกลงรับผิดชอบกําจัดขยะและวัสดุไมใชงานท่ีเกิดจากกิจกรรมของผูขาย และทําความ

สะอาดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีปฏิบัติงานใหเรียบรอยหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 8.8 ผูขายจะตองนําเสนอแผนการจัดการฉุกเฉิน กรณีผูใชงานไมสามารถใชบริการ หรือชําระ

คาบริการผาน Application MRTA Parking ได 

 

9. วงเงินในการจัดหา 

 วงเงินท่ีใชในการดําเนินงาน จํานวน 5,000,000.00 บาท (หาลานบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

และคาใชจาย ท้ังปวงแลว 

 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผูขายตองดําเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาภายในอาคารจอดรถของ รฟม. ท้ังหมด 5 อาคาร 

อาคารละ 6 ชองจอด รวม 30 ชองจอด พรอมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา โดยมี

กําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยผูขายตองจัดใหมีการประชุมเริ่มงาน 

( kick off meeting) เพ่ือนําเสนอแผนการดําเนินงานในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ ใหพิจารณากอน

การดําเนินงานติดตั้งจริงภายใน 7 วัน นัดถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา และ รฟม. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไดเห็นชอบแผนการดําเนินงานในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ 

 

11. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูขายจะตองรับประกันผลการดําเนินงานเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันท่ี รฟม. ไดตรวจรับงาน

และตกลงรับมอบงานท้ังหมดดวยความถูกครบถวนเปนท่ีตองเรียบรอยแลว โดยผูขายมีหนาท่ีดูแล บํารุงรักษา

ระบบงานใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอ และจะตองดําเนินการซอมแซมแกไขปญหาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

ภายใน 4 ชั่วโมง เม่ือผูใชไมสามารถใชงานได เพ่ือใหใชงานไดดีดังเดิมตามขอกําหนดและขอบเขตงานฯ

ดังกลาวดวยคาใชจายของผูขายเอง โดย รฟม. ไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม 

/12. การชําระเงิน 
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12. การชําระเงิน 
 รฟม. จะชําระเงินตามสัญญานี้ เปนการชําระแบบรายงวด ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 

และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยมีรายละเอียดการชําระเงินแบงเปนจํานวน 3 งวด ดังนี้ 
      งวดท่ี 1 ชําระเปนเงินรอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูขายไดจัดใหมีการประชุมเริ่มงาน 

(Kick off Meeting) เพ่ือนําเสนอแนวคิดการออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟา เชน รูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟา 

เครื่องหมายสัญลักษณการใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา (โลโก) แผนการดําเนินงานติดตั้งและทดสอบ ให รฟม. 
พิจารณากอนการดําเนินงานติดตั้งจริง ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา และ รฟม. หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดเห็นชอบแผนการดําเนินงานในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ เรียบรอยแลว 

 งวดท่ี 2 ชําระเปนเงินรอยละ 30 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูขายไดติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟาแลว
เสร็จจํานวน 5 อาคาร (30 ชองจอด) พรอมงานสถาปตยกรรมสถานีอัดประจุไฟฟา หรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุไดใหความเห็นชอบการติดตั้ง 

 งวดท่ี 3 ชําระเปนเงินรอยละ 40 ของมูลคาตามสัญญา เม่ือผูขายไดติดตั้งระบบระบบบริหาร
จัดการสถานีอัดประจุไฟฟา ครบถวนสมบูรณ และ รฟม. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดใหความเห็นชอบ
การติดตั้ง พรอมทดสอบระบบ และสงมอบผลงานแลวเสร็จท้ังหมด เรียบรอยแลว 

 
13. คาปรับ 
 13.1  ในกรณีผูขายดําเนินการไมแลวเสร็จตามขอ 5 และ/หรือ ในกรณีผูขายไมสามารถสงมอบ

งานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา ท่ีไดติดตั้งตามสัญญาใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญา บางรายการ หรือ
ท้ังหมด หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตามรายละเอียดและคุณลักษณะท่ีกําหนด หรือสงมอบแลวแตยังไมสามารถใช
งานได ลาชาเกินกวากําหนดในสัญญา และ รฟม. ยังไมไดบอกเลิกสัญญาใหถือวาผูขายประพฤติผิดสัญญา และ

จะตองชําระคาปรับเปนรายวันใหแก รฟม. ในอัตรารอยละ 0.1 (ศูนยจุดหนึ่ง) ของมูลคางานตามสัญญาเปน
รายวัน โดยนับถัดจากวันท่ีครบกําหนดตามขอ 10 หาก รฟม. เห็นวาผูขายดําเนินการลาชาและอาจเกิดความ
เสียหาย รฟม. มีสิทธิจะใหผูอ่ืนมาดําเนินการทําแทน ผูขายตองเปนผูออกคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(ถามี) หรือยินยอม ใหถือวาเปนผูท้ิงงาน 
 13.2  ในกรณีท่ีอุปกรณมีการชํารุดบกพรองหลังจากสงงานงวดสุดทาย ผูขายจะตองดําเนินการแกไข

ความชํารุดบกพรองของเครื่องอัดประจุและระบบท่ีเก่ียวของท่ีติดต้ังใหมเปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ี รฟม. 

รับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูขายตองดําเนินการตรวจสอบความผิดปกติของระบบภายใน 2 ชั่วโมง นับแต
วันท่ีไดรับแจงจาก รฟม. และดําเนินการซอมแซมแกไขหรือซอมบํารุงใหแลวเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจาก รฟม.  โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น ถาเหตุชํารุดบกพรองดังกลาวจําเปนตองใชเวลาแกไข

มากกวา 4 ชั่วโมง ผูรับจางจะตองขออนุมัติขยายระยะเวลาแกไขกับ รฟม. หากผูขายบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาว
หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ี รฟม. กําหนด ผูขายยินยอมให รฟม. ปรับในอัตรา 0.03 
(ศูนยจุดศูนยสาม) ของมูลคางานตามสัญญาเปนรายวัน และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ตอตัวตอวัน สําหรับตอหนึ่ง

เครื่องอัดประจุท่ีไมสามารถใชงานได จนกวาจะใชงานได หาก รฟม. เห็นวาผูขายดําเนินการลาชาและอาจเกิด
ความเสียหาย รฟม. มีสิทธิ์จะใหผูอ่ืนมาดําเนินการซอม โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายและคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
(ถามี) หรือยินยอมใหถือวาเปนผูท้ิงงาน 

/14. หลักเกณฑ... 
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14. หลักเกณฑพิจารณาขอเสนอ 

  14.1 รฟม. จะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถวน ถูกตอง 

และปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ี รฟม. กําหนดเทานั้น 

           14.2 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอคัดเลือกครั้งนี้ รฟม. จะใชเกณฑข้ันต่ํา และเกณฑราคา
ประกอบเกณฑอ่ืน โดยผูยื่นขอเสนอตองไดคะแนนขอเสนอดานเทคนิค และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ รฟม. 
ผานเกณฑข้ันต่ํา 60 คะแนน และเปนผูไดรับการพิจารณาราคาตอไป หลักเกณฑประกอบดวยดังนี้ 
 
 

ลําดับ หัวขอพิจารณา คะแนน 

1 ราคาย่ืนขอเสนอ รอยละ 40 (100 คะแนน) 
2 ขอเสนอดานเทคนิค และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ รฟม. รอยละ 60 (100 คะแนน) 

2.1 ผลงานของผูยื่นขอเสนอ 30 คะแนน 
2.2 ขอเสนอทางดานเทคนิค 45 คะแนน 
2.3 การบริการหลังการขาย 15 คะแนน 
2.4 ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 10 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน 

คะแนนรวมท่ีถวงน้ําหนักแลว รอยละ 100  

 
 

 

 



หลักเกณฑการใหคะแนนในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

งานซ้ือเครื่องอัดประจุไฟฟาประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สําหรับรถยนตไฟฟา 

และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา พรอมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถของ รฟม. 

ประจาํปงบประมาณ 2567 

 

 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ รฟม. จะพิจารณาตัดสินโดยใช

หลักเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน โดยกําหนดสัดสวนของน้ําหนักในการใหคะแนนระหวางเกณฑราคาและ

เกณฑอ่ืนเพ่ือใชในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ดังนี้ 

 

1. ราคายื่นขอเสนอ (Price) 

 

กําหนดน้ําหนักรอยละ 40 (100 คะแนน)  

2. ขอเสนอดานเทคนิค และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ รฟม. 

2.1 ผลงานของผูยื่นขอเสนอ 

2.2 ขอเสนอทางดานเทคนิค 

2.3 บริการหลังการขาย 

2.4 ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 

กําหนดน้ําหนักรอยละ 60 (100 คะแนน) 

30 คะแนน 

45 คะแนน 

15 คะแนน 

10 คะแนน 

 

โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาแตละหัวขอ ดังนี้ 

 

1. ราคา (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40 (100 คะแนน) 

 หลักเกณฑในการพิจารณาราคา (Price) ใหผูมีราคารวมต่ําสุดไดคะนนเต็ม โดยระบบการจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐอยางครบวงจร (e-GP) จะคํานวณคะแนนใหอัตโนมัติ 

 

2. ขอเสนอดานเทคนิค และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ รฟม. กําหนดน้ําหนักรอยละ 60 (100 คะแนน) 

หลักเกณฑในการพิจารณาดานผลงานของผูยื่นขอเสนอ มีดังนี้ 

 2.1 ผลงานของผูย่ืนขอเสนอ (30 คะแนน)  

  พิจารณาใหคะแนนผลงานและประสบการณในงานติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟาและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสถานีอัดประจุไฟฟาของผูยื่นขอเสนอ โดยมีมูลคาตอสัญญา ไมนอยกวา 2,500,000 บาท (สองลานหาแสน

บาทถวน) โดยผูยื่นขอเสนอจะตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาหรืออ่ืนใดท่ีเปนหลักฐาน

และใหเห็นวาเปนคูสัญญา รวมถึงขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงานท่ีสิ้นสุดแลว (ถามี) โดย รฟม. 

ไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

 

2.1.1) พิจารณาให... 
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 2.1.1) พิจารณาใหคะแนนจากมูลคาสัญญาของงานขายพรอมติดตั้ง เครื่องอัดประจุไฟฟา

ประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สําหรับรถยนตไฟฟา ท่ีมีมูลคาสูงสุดเพียงสัญญาเดียว (15 คะแนน) 

หัวขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

มูลคาผลงานท่ีสูงท่ีสุด 

เพียงสัญญาเดียว 

ภายในระยะเวลา 5 ป 

สูงสุดเปนอันดับท่ี 1 15 คะแนน 

สูงสุดเปนอันดับท่ี 2 10 คะแนน 

สูงสุดเปนอันดับอ่ืนๆ 5 คะแนน 

ไมมีผลงานการนําเสนอ 0 คะแนน 

 2.1.2) พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนสัญญาของงานขายพรอมติดต้ัง เครื่องอัดประจุไฟฟา

ประเภทกระแสสลับ (AC Charger) สําหรับรถยนตไฟฟา (15 คะแนน) 

หัวขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

จํานวนผลงานท่ีเสนอ 

โดยตองมีมูลคา 

ไมนอยกวา 2,500,000 บาท 

ภายในระยะเวลา 5 ป 

สูงสุดเปนอันดับท่ี 1 15 คะแนน 

สูงสุดเปนอันดับท่ี 2 10 คะแนน 

สูงสุดเปนอันดับอ่ืนๆ 5 คะแนน 

ไมมีผลงานการนําเสนอ 0 คะแนน 

2.2  ขอเสนอทางดานเทคนิค (45 คะแนน) 

2.2.1) พิจารณาใหคะแนนจากการจัดทําแผนการดําเนินงานออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟา 

แผนการดําเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา และแผนการดําเนินงานพัฒนาและทดสอบระบบบริหารจัดการ

สถานีอัดประจุไฟฟา (5 คะแนน) 

โดยผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอแผนการดําเนินการออกแบบสถานีอัดประจุไฟฟา แผนการ

ดําเนินงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟา และแผนการดําเนินงานพัฒนาและทดสอบระบบบริหารจดัการสถานีอัด

ประจุไฟฟารวมกับ Application MRTA Parking 

หัวขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

แผนการดําเนินงานออกแบบ

สถานีอัดประจุไฟฟา 

และแผนการดําเนินงานติดตั้ง

และทดสอบระบบ 

มีการนําเสนอแผนการดําเนินงานครบถวนตาม

ขอกําหนดและขอบเขตของงาน 

5 คะแนน 

มีการนําเสนอแผนการดําเนินงานแตไมครบถวน

ตามขอกําหนดและขอบเขตของงานหรือไมมีการ

นําเสนอแผนการดําเนินงาน 

0 คะแนน 

/2.2.2) พิจารณา... 
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2.2.2) พิจารณาใหคะแนนจากคุณสมบัติดานเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟาท่ีนําเสนอ (15 คะแนน) 

ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอเครื่องอัดประจุไฟฟาท่ีมีคุณสมบัติดานเทคนิคท่ีเปนประโยชน

ตอโครงการของ รฟม. โดย รฟม. จะพิจารณาถึงคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องอัดประจุไฟฟาท่ีไดกําหนดไว

ในขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องอัดประจุไฟฟา 

หัวขอ รายละเอียด เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

คุณสมบัติ 

ดานเทคนิค 

ของเครื่อง 

อัดประจุไฟฟา 

ท่ีนําเสนอ 

1) การปรับตั้งกําลังไฟฟาในการ

บริการไดตั้งแต 7.4 kW ถึง 22

kW (5 คะแนน)

สามารถปรับตั้งกําลังไฟฟาในการใหบริการได

ตามขอกําหนด 

5 คะแนน 

ไมสามารถปรับตั้งกําลังไฟฟาในการใหบริการ

ไดตามขอกําหนด 

0 คะแนน 

2) สายเชื่อมตอสําหรับอัดประจุ

ไฟฟามีความยาวไมนอยกวา 7

เมตร (5 คะแนน)

สายเชื่อมตอสําหรับอัดประจุ มีความยาว

มากกวา 7 เมตร 

5 คะแนน 

สายเชื่อมตอสําหรับอัดประจุมีความยาว 7 

เมตร ตรงตามขอกําหนด 

0 คะแนน 

3) การเริ่มตนการใชงานเครื่อง

อัดประจุไฟฟาของผูใชบริการ

(5 คะแนน)

มีหนาจอแสดงผลการทํางาน แสดงภาพ QR 

Code สําหรับสแกนเริ่มตนการใชงานเครื่อง

อัดประจุไฟฟา และสามารถเริ่มตนการอัด

ป ร ะจุ ไ ฟฟ า แบบ อัต โ น มั ติ ไ ด ทั น ที เ ม่ื อ

ผูใชบริการเสียบสายอัดประจุเขากับตัวรถ 

5 คะแนน 

มีหนาจอแสดงผลการทํางาน และแสดงภาพ 

QR Code สําหรับสแกนเริ่มตนการใชงาน

เครื่องอัดประจุไฟฟา ตรงตามขอกําหนด 

0 คะแนน 

/2.2.3) พิจารณาให... 
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  2.2.3) พิจารณาใหคะแนนจากองคประกอบของระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา (20 

คะแนน) 

   ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา ท่ีมี

คุณสมบัติดานเทคนิคท่ีเปนประโยชนตอโครงการของ รฟม. โดย รฟม. จะพิจารณาถึงคุณสมบัติทางเทคนิคของ

ระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา ท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

บริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟา 

 

หัวขอ รายละเอียด  คะแนนท่ีได 

คุณสมบัติ 

ดานเทคนิค 

ของระบบ

บริหารจัดการ

สถานีอัดประจุ

ไฟฟา 

ท่ีนําเสนอ 

1) หนาจอท่ีสรุปขอมูลตางๆ 

ภายในหนาจอเดียว (Dashboard) 

และรองรับการเพ่ิมเครื่องอัด

ประจไุฟฟา (5 คะแนน) 

มีหนาจอสรุปขอมูลตางๆ (Dashboard) และ

รองรับการเพ่ิมเครื่องอัดประจุไฟฟาในอนาคต 

5 คะแนน 

ขอเสนอไมตรงตามขอกําหนด 0 คะแนน 

2) สามารถตรวจสอบการใช

พลังงานไฟฟาและการใหบริการ

ไดแบบ Real Time และตรวจสอบ

ขอมูลยอนหลังไดอยางนอย 6 

เดือน (5 คะแนน) 

สามารถตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาและ

การใหบริการไดแบบ Real Time และตรวจสอบ

ขอมูลยอนหลังไดมากวา 6 เดือน 

5 คะแนน 

สามารถตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟาและ

การใหบริการไดแบบ Real Time และตรวจสอบ

ขอมูลยอนหลังได 6 เดือน 

3 คะแนน 

ขอเสนอไมตรงตามขอกําหนด 0 คะแนน 

3) ความสามารถในการสั่งตัด

การทํางานของเครื่องอัดประจุ

แบบ  Emergency และแบบ 

Power Supply ได (5 คะแนน) 

สามารถสั่งตัดการทํางานของเครื่องอัดประจุ

ไฟฟาแบบ Emergency และแบบ Power 

Supply ได 

5 คะแนน 

ขอเสนอไมตรงตามขอกําหนด 0 คะแนน 

4) มีกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือ

สังเกตการณชองจอดรถสําหรับ

การ อัดประจุครอบคลุม ทุก

อาคาร (5 คะแนน) 

มีกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือสังเกตการณชอง

จอดรถสําหรับการอัดประจุไฟฟาครอบคลุม

ทุกอาคาร 

5 คะแนน 

ขอเสนอไมตรงตามขอกําหนด 0 คะแนน 
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 2.3 บริการหลังการขาย (15 คะแนน)  

หัวขอ รายละเอียด เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

บริการ 

หลังการขาย 

2.3.1 การรับประกันความชํารุด

บกพรองรวมคาแรง และอะไหลไม

นอยกวา 2 ป (5 คะแนน) 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 1 5 คะแนน 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 2 3 คะแนน 

ตรงตามขอกําหนด 2 คะแนน 

ไมมีการนําเสนอ 0 คะแนน 

2.3.2 การบํารุงรักษาอุปกรณตาม

รอบระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ครั้ง

ตอป จนครบระยะเวลารับประกัน 

(5 คะแนน) 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 1 5 คะแนน 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 2 3 คะแนน 

ตรงตามขอกําหนด 2 คะแนน 

ไมมีการนําเสนอ 0 คะแนน 

2.3.3 การรับประกันภัยสําหรับ

ความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) 

และความรับผิดชอบตอชีวิตและ

ทรัพยสินของบุคคลภายนอก (Third 

Party Liability) ไมนอยกวา 2 ป 

(5 คะแนน) 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 1 5 คะแนน 

มากกวาขอกําหนดเปนลําดับท่ี 2 3 คะแนน 

ตรงตามขอกําหนด 2 คะแนน 

ไมมีการนําเสนอ 0 คะแนน 

 

 2.4 ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน (10 คะแนน)  

  รฟม. จะพิจารณาขอเสนอหรือการดําเนินงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน TOR ท่ีเปนประโยชน 

โดยไมมีคาใชจายใดๆ ในการดําเนินงานเพ่ิมเติม รวมถึงระบบเสริมอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมความสะดวกและเปนประโยชน

ตอผูใชบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ รฟม. เชน การประชาสัมพันธ การเพ่ิมสิ่งอํานวย

ความสะดวกแกผูใชบริการ เปนตน ท้ังนี้ รฟม. จะพิจารณาขอเสนอจากผูยื่นขอเสนอทุกรายเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบประโยชนท่ีมีตอการดําเนินงานของ รฟม. มากท่ีสุด โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี ้

หัวขอ เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 

มีขอเสนอเปนประโยชนอันดับ 1 10 คะแนน 

มีขอเสนอเปนประโยชนอันดับอ่ืนๆ 5 คะแนน 

ไมมีขอเสนอหรือขอเสนอไมเปนประโยชน 0 คะแนน 
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มีขอเสนอเปนประโยชน 

อันดับ 1 

ผูยื่นขอเสนอมีการนําเสนอขอเสนออ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี TOR กําหนดไวท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินโครงการและ รฟม. โดยไมมีคาใชจายใดๆ ในการ

ดําเนินงานเพ่ิมเติม และเม่ือพิจารณาแลวดีกวาผูเสนอรายอ่ืน โดยเปนประโยชน

ตอการดําเนินโครงการของ รฟม. และผูใชบริการมากท่ีสุด 

มีขอเสนอเปนประโยชน 

อันดับอ่ืนๆ 

ผูยื่นขอเสนอมีการนําขอเสนออ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี TOR กําหนดไวท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินโครงการและ รฟม. โดยไมมีคาใชจายใดๆ ในการ

ดําเนินงานเพ่ิมเติม และเม่ือพิจารณาแลวดีกวาผูเสนอรายอ่ืน โดยเปนประโยชน

ตอการดําเนินโครงการของ รฟม. และผูใชบริการนอยกวาอันดับ 1 

ไมมีขอเสนอ 

หรือขอเสนอไมเปนประโยชน 

ผูยื่นขอเสนอนําเสนอแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการของ รฟม. และ/

หรือ ผูใชบริการ หรือมีคาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมเติม หรือไมนําเสนอ

ขอเสนอ 

 

 วิธีการประเมินหรือการใหคะแนน พิจารณาใหคะแนนจากเอกสารท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นมา 
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แบบแปลนอาคารจอดรถ 
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สถานลีาดพราว 
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อาคารจอดรถ 

สถานหีลักสอง (อาคาร 1) 
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สถานหีลักสอง (อาคาร 2) 





อาคารจอดรถ 

สถานแียก คปอ. 
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